
Scheda richieste -  Request  form

Cartucce filtranti a candela
Candle Type Filter element
(Intercambiabili Boll & Kirch - Interchangeable Boll & Kirch)

Filtrec offre una gamma di intercambiabilità con Boll & Kirch.

Caratteristiche tecniche 
Setto filtrante: Tela in acciaio inox

Grado di filtrazione: 31µ, 40µ, 48µ, 80µ, 100µ, 500µ
(altri gradi di filtrazione a richiesta)    

Fondelli: in acciaio inox

Sostegno interno: in acciaio inox

Filtrec offers a range of interchangeability with Boll & Kirch.

Technical Information
Filtering media: Inox steel
Micron rating: 31µ, 40µ, 48µ, 80µ, 100µ, 500µ

(on request other filtration ratings)  

Endcaps: Inox steel
Core: Inox steel
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Terminale chiuso
Closed End

FILTRO CANDELA TIPO 1 - CANDLE TYPE FILTER 1 

Terminale Filettato
Thread End

Terminale con molla
Spring End

FILTRO CANDELA TIPO 2 - CANDLE TYPE FILTER 2

Terminale con O-ring
O-ring End
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FILTRO CANDELA TIPO 1 - CANDLE TYPE FILTER 1
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L

Ø16

ø31
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o-ring

ø30

M26x1,5
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Indicare le caratteristiche richieste
Please tick your requirements

Lunghezza - Length

L............................. mm

Grado di filtrazione - Micron rating

31 µ

40 µ

48 µ

80 µ

100µ

500µ

........ µ

FILTRO CANDELA TIPO 2 - CANDLE TYPE FILTER 2

Indicare le caratteristiche richieste

Please tick your requirements

Lunghezza - Length

L............................. mm

Grado di filtrazione - Micron rating

31 µ

40 µ

48 µ

80 µ

100µ

500µ

........ µ




